CARACTERISTICAS FISICAS.

( Larga durabiidad

{ Alta resistencia.

( Construccion fuerte.

( Las hojas redondas disponen de lomos doblados
resistentes al resbalamiento.

( Tubo metdlico altamente resistente.

CARACTERISTICAS DE FABRICACION

( MATERIAL DE FABRICACION. Fabricadas en una sola pieza a prueba de oxido, hechas en acero calibre 14
y formadas con achaflanado y tratamiento térmico.
Tubo metdlico galvanizado o mango de madera en fresno pulido y esmaltado.
RESISTENCIA A LA TENSION. 183 ksi (1243 Mpa).
ESFUERIO DE FLUENCIA. 142 ksi (980 Mpa)
ELONGACION. 10%.

—

PESO : 41b. (1.8Kg.).

DIMENSIONES DE LA HOJA: 219 * 292 mm.

LONGITUD DEL TUBO (Aprox.): 2m.

DIAMETRO DEL TUBO [Aprox.): 112"
UTILIDAD =

Perforacion de hoyos o zanjas para hincado de posteria, operaciones subterrdneas y/o instalacion de retenidas.

CAMPO DE USO

Campo eléctrico.
Construccion.

VIDA UTIL
Enire 5y 10 afios, dependiendo del uso y mantenimiento a que se someta.

MANTENIMIENTO Y RECOMENDACIONES PARA SU USO

Compruebe su estado antes y después de su uso.

Conservarla siempre limpia.

No deje la herramienta a la interprete.,

Nunca exagere la presion o la fuerza ejercida sobre la herramienta.

Nunca utilice la mejilla o parte lateral de la pala redonda para golpear metales.

No utilice extensiones o barras en el mango de la pala, evite algin incidente.

Utilice siempre monogafas de seguridad cuando manipule la herramienta; puede recibir lesiones serias en
los ojos.
( Si el mango estd astillado, doblado, quebrado o suelto, cambielo.
( Utilice siempre los guantes de cuero para la proteccién de las manos contra frabajos mecanicos.
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MODO DE ALMACENAMIENTO

( Guardar en sitio seguro.

( No deje exponer al sol, ni en sitios himedos, no deje la heramienta a la intemperie.

( Debe guardarse en un lugar determinado, al que deba refornarse después de su uso.

( Nunca deje la herramienta en un lugar donde represente riesgo para alguien o corran el riesgo de
golpearse




